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PONTA BOLSA SOLDA

Localizagdo no Website Tigre:
Obra Predial » Industria |» PBS

Funcdo: Conduzir 4gua a temperatura ambiente;

Aplicagbes: Industrias, piscinas, obras verticais de grande
porte.

DE

1. CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tubos

* Fabricados em PVC na cor marrom;

« Extremidades com ponta e bolsa soldavel;

*DE 60 a 200 mm;

« Classes de pressao: 12, 15 e 20, para pressoes de servico de
6kgf/cm’ (60 m.c.a), 7,5kgf/cm” (75 m.c.a) e 10kgf/cm’ (100
m.c.a), respectivamente;

* As pressdes maximas variam conforme temperatura. Aplica-
se a tabela abaixo:

TEMPERATURA

°C 25 25a35 35a45 45 a 60
indice 1 0,8 0,6 0,4

DIMENSOES (mm)

Cotas| 50 | 60 75 | 100 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180
B 9 [ 70 77 91 121 ] 121 | 121 | 145 | 145 | 145
DE 60 | 75 85 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200
43|53 |61 |78 |73 (89 (114|091 143|111
6.000]6.000|6.000(6.000 |6.0006.000(6.000|6.000|6.000|6.000

Obs: Nao é recomendado seu uso em temperaturas superiores
a 60°C.

Conexoes

* Fabricada com segmentos de tubos de PVC reforcado
externamente com Fibra de Vidro;

- Para pressoes de servico até 10 kgf/cm2(classe 20);

2. BENEFiclos: I

* Selo identificador de procedéncia, traz seguranca para o
especificador e instalador;
- Facilidade de instalacdo: junta soldavel com adesivo, leveza

do material;
- Operacoes de montagem e desmontagem sao facilitadas
gracas a opcao da junta flangeada.

TIGRE
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3. INSTRUCOE:S:

3.1 MONTAGEM:

3.1.1 SEQUENCIA DE EXECUCAO DE JUNTA SOLDAVEL:

1) Limpar as superficies da bolsa da
conexao e da ponta do tubo
utilizando estopa branca;

2) Medir a profundidade da bolsa da
conexao e marcar na ponta do tubo;

3) Aplicar o adesivo Tigre primeiro na
bolsa e depois na ponta do tubo e,
imediatamente, proceder a
montagem da junta;

4) Concluida a montagem, limpar o
excesso de adesivo;

R P

NOTA: Para a soldagem em diametros acima de 110 mm,
recomendamos que a montagem seja feita com auxilio de
um ajudante.

Consumo de Adesivo

3.1.2 CONSUMO APROXIMADO DE ADESIVO PARA A
EXECUCAO DAS JUNTAS PBS:

* Para soldagem da linha PBS, recomenda-se o uso do Adesivo
Especial Tigre;

Bitola (mm) Adesivo (g/junta)
60 6
75 7,5
85 10
110 18
160 45
200 70

NOTA: O consumo de adesivo constante desta tabela, é
aproximado e podera sofrer variacdo em funcédo da
temperatura ambiente e do préprio instalador.

3.1.3 SEQUENCIA DE EXECUCAO DE JUNTA FLANGEADA:

1) Limpe a ponta do tubo e a bolsa do
flange com uma estopa branca;

2) Coloque o flange livre no tubo,
aplique o adesivo Tigre na bolsa do
flange e na ponta do tubo;

3) Com o auxilio de uma peca de
madeira e usando um martelo,
introduza o bocal do flange no tubo
até atingir seu encosto;

4) Coloque a junta de vedacao tipo
0’ring na posicao;

5) O alinhamento dos furos é
facilmente conseguido, pois os flanges
sao livres;

6) O aperto dos parafusos devera ser
gradual, procurando-se fixar sempre
aquele diametralmente oposto ao
fixado.

. Observacoes:

Em relacao as furacoes, os flanges da Linha PBS séo
fabricados de acordo com a NBR7669) da ABNT. Sob
consulta, é possivel fornecer outros tipos de furacoes tais
como ANSI e DIN;

* E importante que os flanges a serem unidos em uma
instalacao sigam o mesmo padrao de furacdo. Deve-se atentar
para a escolha correta das pecas, principalmente na transicao
com outros materiais.
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3.1.4 TUBULACOES AEREAS: de parafusos e arruelas de dimensées apropriadas;
 Quanto a furacao, apresentamos uma tabela com dimensoes
Para execucdo de instalagées com tubulacoes aéreas, sao dos flanges normalmente fornecidos pela Tigre e fabricados
necessarios cuidados especiais quanto ao correto de acordo com a NBR 7669 da ABNT;
distanciamento dos apoios. * Sob consulta, poderao ser fornecidos outros tipos de furacéo,
tais como: ANSI e DIN.
Os apoios deverao possuir formato semicircular, com um raio -
igual ao da tubulagédo e comprimento igual ao diametro do Bitola dos Bitola dos | Diam. |Esp. dof Diam. da Diam. do | gitola dos
tubo. Tubos | DN | flenges do | disco | furado Quant. de L;rrgfﬂg(r) Parafus.
DE (mm) | Ref | (ABNT) | disco | (mm)| (mm) | Parafuso p(mm) (mm)
E conveniente que as juntas dos tubos se situem proximas - —
dos apoios. A tabela, a seguir, apresenta a recomendacao e ol 2 A0 |[es ISl T 4 20 G
foi calculada para conduzir 4gua a 20°C. 75 2.1/ 60 |175]160] 135 4 20 16
85 3 75 194 [17,0] 154 4 20 16
Bitola Distancia maxima entre apoios (m) o (0o b2 MRS S 8 20 o
160 6 150 | 285 |24,0| 240 8 24 20
(mm) Classe 15 Classe 20 200 | 8 | 200 [340a00] 295 | 8 | 24 | 20
60 1.7 1.8
75 1.9 2.0 3.4 TRANSPORTE / MANUSEIO:
85 2 42 * Deve-se evitar impactos fortes e atritos com pedras, objetos
110 25 2.6 metalicos e arestas vivas de modo geral;
* A superficie de apoio devera ser plana, uma vez que os tubos
140 29 3.1 deverdo ser igualmente sustentados e totalmente apoiados
160 32 3,4 em toda a sua extensao;
* Nas operacoes de carga e descarga deve-se evitar choques,
200 3.7 3.9 batidas e atrito das embalagens para prevenir quebras e/ou
rachaduras das laminas.
3.2 VEDACAO:
= . 3.5 ESTOCAGEM:
T, | Asjuntas fornecidas com os tubos e
conexdes flangeados Tigre sao do * Deve ser num local de facil acesso e & sombra, livre de acdo

tipo o'ring. direta ou de exposicao continua ao sol;

* £ muito importante que a estrutura de apoio esteja em nivel
Anel de Borracha . .
= e que as embalagens estejam totalmente apoiadas sobre

ela.

3.3 FURACAO E PARAFUSOS:

Por ocasido da montagem dos flanges, é indispensavel o uso

4. 1TENS DA LINHA: I —

Tubo PBS DIMENSOES (mm)
T Cotas| 50 | 60 | 75 | 100 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180
e ; | B | 90 | 70 | 77 | 91 | 121 | 121 | 121 | 145 | 145 | 145
‘ 8 DE | 60 | 75 | 85 | 110 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200
- | e | 435361787389 ][11.4] 91 [143]111
: L |6.000]6.000]6.000(6.000 |6.000]6.000]6.000{6.000[6.000]6.000

DIMENSOES (mm)

Cotas DN 140 /DE 160 x 6
B 207
e D 160
d 6

3/6

TeleTigre
0800 70 74 700

www.tigre.com.br




Cap PBS

DIMENSOES (mm)

Cotas DN 140/ DE 160
A 207,3
D 160
D2 172
D3 189
Curva 45° PBS
\Y DIMENSOES (mm)
i Cotas DN 140/ DE 160
A 335
{ D 160
R 115,4
Curva 90° PBS
DIMENSOES (mm)
Cotas DN 140/ DE 160
A 423
D 160
R 300
DIMENSOES (mm)
Cotas 50 60 75 100 140
F 44,5 49 50 63,5 85
A 165 175 194 220 285
C 125 135 155 180 242
DE 60 75 85 110 160
d 20 20 20 20 20
Joelho 45° PBS
DIMENSOES (mm)
Cotas DN 140/ DE 160
A 193
D 160

4/6“
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Joelho 90° PBS

Luva de reducao PBS

Luva PBS

Te de reducao PBS

DIMENSOES (mm)

Cotas DN 140 / DE 160
A 231,7
D 160
DIMENSOES (mm)
Cotas DN 100/ DE 110
A 200
d 110
D 160
DIMENSOES (mm)
Cotas DN 140/ DE 160
A 225
D 160
DIMENSOES (mm)
Cotas DN 100/ DE 110
A 390
B 180
d 110
D 160

5/6“
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Té PBS
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Solucdo Limpadora Frasco Adesivo Especial PVC/CPVC frasco 320g
200 cc
1000 cc

| DIMENSOES (mm)

@

Cotas DN 140/ DE 160
B 230

D 160

2 TIGRE(&

Adesivo Especidl
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